(EVVA)

access to security

AirKey

Kratka insStruktaz



Pridanie a registracia smartphonu pomocou

.Send a Key”

7 Cands ~send a Key™

Zvolte na Uvodnej stranke Home dlazdicu
.Send a Key".

e ermate o sew porson wih smarghone.

Ak su vyplnené vietky povinné polia,
kliknite na Dalej.

e Registration successful

Your smartphone has been
successfully added to the access
control system.

To protect AirKey from unauthorized
use, you can additionally set a PIN
code in the AirKey security settings
(recommended). This PIN code must
then be entered before each access.

Pokial je uz aplikacia AirKey vopred
nainstalovand, prostrednictvom odkazu sa
automaticky vykonava registracia.

Ak aplikacia AirKey eSte nie je nainstalovana,
prostrednictvom odkazu ste presmerovani k
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Vyhladajte vo vyhladdvacom poli uz
pridané osoby alebo smartfény. Ak viete, Ze
osoba a smartfén este nie su pridané, zvolte
Pridat nanovo.

Cielovej osobe sa odosiela SMS, v ktorej
je obsiahnuty odkaz na aplikacia AirKey pre
registraciu do uzamykacieho systému.

stiahnutiu aplikacie Airkey. V tomto pripade
sa postup medzi Androidom a iPhonom
odliduje nasledujucim spdsobom:

Android: Po in3talacii a otvoreni aplikacie
AirKey sa automaticky vykonava registracia.
iPhone: Po instaldcii a otvoreni aplikacie
AirKey sa pozaduje zadanie telefénneho ¢isla.
Zadajte vase telefonne ¢islo a uskutocnite
potvrdenie pomocou Registrovat.
Dostanete dalSiu SMS. Zostarite v aplikacii
AirKey a kliknite na osemmiestny registracny
kod, ktory sa zobrazuje nad klavesnicou.
Potvrdte pomocou Registrovat pre
dokoncenie registracie.

u , Podrobny popis k postupu ,Pridanie a registracia smartphonu pomocou ,Send a Key”

(J | najdete v nasej systémovej prirucke AirKey v kapitole 4.9.1 Funkcia ,Send a Key”.
|



Pridanie a registracia smartphonu pomocou

registracného kodu

Jo ADMINISTRATORS () HELP
Aald person

A medivum
o E
Q&
e
-
ardks “Send a Key™

Zvolte na Uvodnej stranke Home na sivej
liste Médid a osoby — bloky Pridat ->
Pridat osobu.

@ EWVA Airkey

Home

B ]

S S app version [adeoid) svailable (Venion § & 5}

Zvolte na Uvodnej stranke Home dlazdicu

Smartphony. Kliknite na tlacidlo Pridat
médium.

Dozt | et e

Teraz sa nachadzate v podrobnostiach k
pridanému smartphonu.

Kliknite nad smartphonom pri indikacii
.Ziadna osoba” na symbol +.

Zvolte Zelant osobu a kliknite na Dale;.

Kliknite na Priradit osobu, na dokoncenie

postupu.

W B wows ko [

(2 irkey

Create person

Vyplrite polia formuldra.
Polia, ktoré su oznacené *, su povinné polia.
Kliknite na Ulozit.

ype  Smarphone

Zvolte ako nové médium Smartphone a
kliknite na Dalej.

Zadajte nasledne oznacenie a telefénne
¢islo smartphonu.

Kliknite na Pridat médium.

—yrrrs
] —_— -
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Prepnite v menu Spracovanie média na
kartu Podrobnosti.
Kliknite v casti ,Registracia” na Vytvorit
registracny kod.
Teraz sa zobrazuje novy registracny koéd so
svojim datumom platnosti.
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@@ AirKey f
o # Download on the

;‘?" ; ¢ App Store
/ o) !

AirKey - Mobiles become

o o RO SETIE
B 7eoi3 » Google Play

Nainstalujte aplikaciu AirkKey na vaSom smartphone
(ndjdete ju v Google Play Store / Apple App Store)

e Add access control system o i e e

Please enter the registration code
you received from the access control
system administrator:

520093306688 &

CANCEL  REGISTER

o im o B
B lele|ie

Android: Aby sa smartfén mohol iPhone: Aby sa smartfén mohol
zaregistrovat, musi sa najskor potvrdit zaregistrovat, musi sa najskor potvrdit
Disclaimer (Vyhlasenie a vyluceni Disclaimer (Vyhlasenie a vyluceni
zodpovednosti) v aplikacii AirKey. Nasledne zodpovednosti) v aplikacii AirKey. Nasledne
zadajte prave vytvoreny registracny kod a kliknite na Registracny kod uz obdrzany,
potvrdte pomocou Registrovat. zadajte prave vytvoreny registracny kod a

potvrdte pomocou Registrovat.

Aktivovanie Specidlneho oprdvnenia ,Rezim udrzby” pre tento smartphone:
Rezim udrzby sa méZe aktivovat iba pri smartphonoch, ktoré su uZ priradené niektorej
osobe. Tymto smartphone dostdva oprdvnenie zamykat uzamykacie komponenty v stave
pri odoslani, ako aj priddvat uzamykacie komponenty a médid do uzamykacieho systému,
resp. ich odstrariovat z uzamykacieho systému. Dodatocne sa méZe aktualizovat firmver
uzamykacich komponentov a verzia Keyring médii.

I Podrobny popis k postupu ,Pridanie a registracia smartphonu pomocou registracného
| | kodu” néjdete v nasej systémovej prirucke AirKey v kapitole 4.8 Pridanie a registracia
O : smartphonu a 4.9 Registracia smartphonu. Informacie k téme, Odovzdanie

| opravneni” najdete v kapitole 4.14 Odovzdanie opravneni.
|
|



Handsfree rezim pre uzamykacie komponenty
s Bluetooth

Settiogs

Settings

Pre uzamykacie komponenty s Bluetooth je k dispozicii handsfree reZim. Pri tomto ide o komfortnu
funkciu, pri ktorej sa uzamykaci komponent uz viac nemusi volit v aplikacii.
Administrator méZze funkciu konfigurovat tak, aby sa pristup mohol vykonat aj s aktivovanym
zablokovanim displeja smartfonu. Zvolte na tento Ucel na Uvodnej stranke Home dlazdicu
Nastavenia, aby ste nasledne na karte ,Vseobecné” aktivovali funkciu.

e =  Settings
NFC

EBluetooth Adjust Hands- s range

Settings

Use Bluetooth in Airkey
Adjust Hands-free range

Hands-free mode

V aplikacii Airkey sa musi v hlavhom menu Nastavenia aktivovat handsfree rezim.
Dodatocne sa aj v Oprdvneniach musi aktivovat handsfree rezim.

Nastavenie dosahu handsfree

Ak zvolite funkciu ,Nastavenie dosahu handsfree”, dostanete sa do podmenu pre cylindrické
vlozky a nastenné citacky, ktoré sa nachadzaju v uzamykacom systéme. Tu vyberate, pre ktory
typ uzamykacieho komponentu sa ma nastavit dosah alebo ¢i sa maju resetovat dosahy (pre
vietky uzamykacie komponenty).



Dosah pre cylindricku viozku

Pri cylindrickej vlozke vam aplikacia AirKey
ukazuje vsetky cylindrické vloZky s Bluetooth
nachadzajuce sa v dosahu, ktoré su aktivne
a ktoré boli predtym manualnym dotykom
prebudené.

Vyberte zodpovedajucu cylindrickd viozku
a vzdialte sa od nej tak daleko, ako si Zelate,
aby fungovalo automatické rozpoznanie
smartphonu.

Kliknite na Ulozit.

Dosah pre nastennu citacku

Pri nastennej ¢itacke vam aplikacia AirKey
ukazuje vietky nastenné citacky s Bluetooth
nachdadzajuce sa v dosahu.

Vyberte zodpovedajucu nastennu citacku
a vzdialte sa od nej tak daleko, ako si Zelate,
aby fungovalo automatické rozpoznanie
smartphonu.

Stlacte Ulozit.

Funkcia: Cylindrickd vloZka po dotyku vysiela signdl Bluetooth. Pri ndstennej citacke toto
funguje automaticky, bez dotyku. Ak tento signdl Bluetooth prijme aplikdcia AirKey v dosahu

uzamykania, spusta sa proces odomknutia.

@

|

: Podrobny popis k postupu ,,Handsfree reZzim pre uzamykacie komponenty s Bluetooth”
: najdete v nadej systémovej prirucke AirKey v kapitole 6.8 Nastavenia.
|
|
|



Pridanie uzamykacich komponentov pomocou
smartphonu + lokalita

0 Settings

£ Thin wemartpihorse cam b e b perfonm additicnal maintenane openticns, n Akey components,

& Medium can activate the masual office mode

L Show event log data in Alrkey app

) Normal release duration

_) Extended release duration

N code of the fakey app o PIN code set

Update after cach ac Actovated (the Airkey app data on the smartphone is updated after each access)

Aktivovanie 3pecidlneho opravnenia ,,ReZim udrzby” sa uskuto¢fiuje na Uvodnej stranke Home v

ramci dlaZdice Smartphony.

Kliknite v prehladnom zozname na dotknuty smartphone.
Zvolte v menu Spracovat médium -> Podrobnosti -> Nastavenia odfajknutie pre udrzbovy

rezim a kliknite nasledne na UloZit.

Prostrednictvom NFC:

o = AirKey (1] @

Testi. Evva

Maintenance authorisation £

£ Main entrance @

Spustite aplikaciu AirKey a otvorte
prehlad opravneni. Kliknite na symbol
Spojit s komponentom®.

Pridrzte smartfén pri uzamykacom
komponente v stave pri odoslani.

POZOR: Pre smartphone musi byt
aktivované udrzbové oprdvnenie!

Prostrednictvom Bluetooth:

& Mo anteancs

@ 'ninctory state o

Cylindrické vloZky v stave pri expedicii
sa musia prebudit manualnych dotykom,
aby sa zobrazili v prehfadnom zozname
uzamykacich komponentov s Bluetooth v
dosahu.

Android: Kliknite pri uzamykacom
komponente v stave pri odoslani na tri
body®.

Zvolte nasledne Spojit® .

iPhone: Potiahnite komponent v stave pri

odoslani dolava a zvolte Spojit®.

POZOR: Pre smartphone musi byt
aktivované udrzbové oprdvnenie!



o Connect to component

Processing... Do not remove
smartphone from component.

Vytvara sa spojenie k uzamykaciemu
komponentu. So smartphonom v Ziadnom
pripade neopustajte dosah spojenia
NFC alebo Bluetooth k uzamykaciemu
komponentu.

o Add component At comporars

Component I0: 00052268CE568636 ek O ———

Save the cument GRS coondnues 3 fhe.
Locanon  the compnart detais

Add ta the following access control = =
st e e
Testf. Evva

ks o b e cteed e

Zadajte jasné oznacenie pre uzamykaci
komponent s pripadnymi dodatocnymi
informaciami a kliknite na Pridat.

Automaticky sa stanovuju
aktudlne suradnice GPS ako lokalita
uzamykacieho komponentu, zobrazené
prostrednictvom odfajknutia v
tyrkysovom zaciarkavacom policku,
resp. modrého postvaca. Toto méze
trvat niekolko sekund.

Ak by boli k dispozicii viaceré uzamykacie
systémy, vyberte zodpovedajuci uzamykaci
systém..

& Component detalls
W) Wall reader in factory state

* Add component

——

Teraz dostavate podrobnosti komponentu
uzamykacieho komponentu. Kliknite na
Pridat komponent.

Component successfully
G added

The locking companent has been

added to the access control system

“Test” for further configuration,

A temporary authorisation for

the locking component has been

created. The authorisation will

expirg in 4 hours. In order to be able

1o unlock the locking companent

after this period please renew your

authorisation.

Prostrednictvom NFC pridrzte znova
smartphone pri uzamykacom komponente
v stave pri odoslani, resp. pri Bluetooth
v Ziadnom pripade neopustajte dosah
uzamykacieho komponentu, aby sa dokoncil
postup.

Cez Bluetooth sa automaticky vytvara
spojenie k uzamykaciemu komponentu, aby sa

dokoncil postup. Ak by uz cylindricka vlozka viac
neblikala, musi sa tato znova dotykom aktivovat.



TIP pre NFC: Uzamykaci komponent by sa
mal pridrZat pri smartféne na mieste antény
NFC.

Lokalizacia

& Component details = & Autharisation details
3) Maineninnca B M entrance

Marci tree meste

el

Unnamed location

Ak sa pri pridani uzamykacieho komponentu nastavilo odfajknutie do tyrkysového zaciarkavacieho
policka, resp. modry posuvac bol aktivovany, udaje lokality sa zobrazuju tak v podrobnostiach
komponentu, ako aj v podrobnostiach opravnenia uzamykacieho komponentu.

V podrobnostiach opravnenia uzamykacieho komponentu su zobrazené Udaje lokality ako odkaz.
Kliknutim na odkaz sa uskutocriuje automatické presmerovanie na nainstalovand mapovu sluzbu,
ako napriklad Google Maps alebo Apple Maps.

Podrobny popis k postupu ,Pridanie uzamykacich komponentov pomocou smartphonu 7|
+ lokalizacia” najdete v nasej systémovej prirucke Airkey v kapitole 4.11 Pridanie \J[

|
|
|
uzamykacieho komponentu. (J :
|
|



Pridanie kariet, priveskov na kltce a kombinovanych
klicov pomocou smartphonu s Androidom

o o = Airkey 0@

£ Main entrance

Aktivovanie Specidlneho opravnenia Spustite aplikaciu AirKey a otvorte
~Rezim udrzby” sa uskuto€fiuje na prehlad opravneni. Kliknite na symbol
Uvodnej stranke Home v ramci dlazdice Spojit s komponentom® .
Smartphony.

Kliknite v prehladnom zozname na POZOR: Pre smartphone musi byt
dotknuty smartphone. aktivované udrzbové oprdvnenie!

Zvolte v menu Spracovat médium ->
Podrobnosti -> Nastavenia odfajknutie
pre udrzbovy rezim a kliknite nasledne na
Ulozit.

e Connect to component o =
— )

Processing... Do not remove
smartphone from component.

CANCEL

Pridrzte smartphone pri médiu v stave TIP: Médium by sa malo pridrZat pri
pri odoslani. Vytvara sa spojenie k médiu. smartphone na mieste antény NFC.
So smartphonom v Ziadnom pripade
neopustajte dosah spojenia NFC k médiu.



4 Medium details
=) Card in factory state

Add medium

Macka ID 0D05863437EEE219

Add 10 the following ccess control
system:

Test f. Ewva

Zadajte jasné oznacenie pre médium a

kliknite na Pridat.

Ak by boli k dispozicii viaceré uzamykacie
systémy, vyberte zodpovedajuci uzamykaci

systém.

Card successfully added

The medium has been added to the
access control system "Test" for
further configuration.

Assign the card to a person in Airkey
to be able to create authorisations.

CLOSE

Znova teraz pridrzte smartphone pri médiu
v stave pri odoslani pre dokoncenie postupu.

Podrobny popis k postupu , Pridanie kariet, priveskov na klu¢e a kombinovanych klticov |
pomocou smartphonu” najdete v nadej systémovej prirucke AirKey v kapitole 1[
4.12 Pridanie kariet, priveskov na kltice a kombinovanych kltacov.



Pridanie kariet, priveskov na kltce a kombinovanych
kli¢ov pomocou iPhonu — Kodovanie médii

0 eEncunc media

Connect to component

= e

Aktivovanie Specidlneho opravnenia Spustite aplikaciu AirKey a zvolte v
~Rezim udrzby” sa uskuto€fiuje na hlavnom menu polozku menu Kédovat
Uvodnej stranke Home v ramci dlazdice médid.
Smartphony. Vyberte z prehladného zoznamu

Kliknite v prehladnom zozname na uzamykaci komponent s Bluetooth, s ktorym
dotknuty iPhone. sa ma aktualizovat médium.

Zvolte v menu Spracovat médium -> Vytvara sa spojenie k uzamykaciemu
Podrobnosti -> Nastavenia odfajknutie komponentu. Cylindricka vlozka sa musi
pre udrzbovy rezim a kliknite nasledne na najskor dotykom aktivovat.

Ulozit.
POZOR: Pre smartphone musi byt
aktivované udrzbové oprdvnenie!

e Encode media

Cylinder can now be used to update

media.
.))

Hold the card to Cylinder to update the
mediumn and view card details.

CAMCEL

Pridrzte médium v stave pri odoslani pri
uzamykacom komponente, aby sa médium
aktualizovalo.



€ Wadan detalle Add medium
=) Card in factony state

Media ID: 0005863432EE6815
+  Agd

Add o the lolkrwing access control
system:

Testf. Ewa

Kliknite v podrobnostiach média na
Pridat.
Zadajte jasné oznacenie pre médium a
kliknite na Pridat.

Ak by boli k dispozicii viaceré uzamykacie
systémy, vyberte zodpovedajuci uzamykaci
systém.

e Card successfully added

The medium has been added to the
access control system "Test” for
further configuration.

Assign the card to a person in AirKey
to be able to create authorisations.

raeE

Znova teraz pridrzte médium v stave pri
odoslani pri uzamykacom komponente na
dokoncenie postupu. Tento postup sa
méze vykonat aj pomocou smartfonu s
Androidom!

Podrobny popis k postupu ,Pridanie kariet, priveskov na kfu¢e a kombinovanych klac¢ov [
pomocou iPhonu — Kédovanie médii” najdete v nadej systémovej prirucke Airkey v kapitole | l

6.6 Kédovanie médii. (J



Pridanie osoby / Priradenie média osobe

Zvolte na Uvodnej stranke Home na sivej
liste Médid a osoby — bloky Pridat ->
Pridat osobu.

©

Home » Persons » Max Mustermann

Kliknite na tlacidlo Priradit médium
(pod symbolom os6b).

persan

@EVVA) Airkey
oo @ ot wmermos
:«

Vyplrite polia formuldra.
Polia, ktoré su oznacené *, su povinné polia.
Kliknite na Ulozit.

Smartphons ST Mok B

Vyberte z prehladného zoznamu médium,
ktorému sa ma priradit osoba.
Zobrazuju sa média, ktoré eSte nie su
priradené Ziadnej osobe.

Kliknite na Dalej.

Kliknite nasledne na Priradit médium.
Médium bolo Uspedne priradené vybranej
osobe.

| |
d : Podrobny popis k procesu ,,Pridanie osoby / Priradenie média osobe” najdete v nasej
J 1 systémovej prirucke Airkey v kapitole 4.7 Pridanie osoby.
|



Importovat osoby

| 5 Import | % Export

Pri AirKey tieZ mate moznost pridavat
osoby prostrednictvom externych suborov.
Na toto potrebujete subor CSV, aby ste ich
mohli importovat.

Zvolte na tento Ucel na Uvodnej stranke
Home dlazdicu Osoby a vpravo hore

Zvolte Vybrat subor.
Vyberte subor CSV, ktory by ste chceli
importovat.
Dostavate prehlfad o importovanych
osobdach.

Kliknite na Spustit import.

Importovat.

A8 ¥ e Bave Sovm imporied ol

Dostavate hlasenie o Uspesnosti, kolko oséb
sa podarilo importovat.
Kliknite na Zatvorit.
V online sprave AirKey budete automaticky
presmerovani do prehfadného zoznamu osob.

POZOR: Aby sa mohol uspesSne importovat zoznam oséb, musi byt pritomny subor CSV v
urcitom formdte (podrobnosti ndjdete v systémovej prirucke AirKey). Ked’ menite poradie
stlpcov v stibore CSV, potom sa osobné tidaje importujii do nesprdvnych poli online sprdvy
AirKey. Ked'vymazZete prvy riadok s nadpismi zo suboru CSV, neméZe sa vykonat Ziadny
import.

Podrobny popis k postupu ,, Importovanie osoby” ndjdete v nasej systémovej prirucke

AirKey v kapitole 4.7.1 Import osobnych udajov. (_)



Odovzdanie opravneni

D o 3 o

6 Smartphones 1 Card

Zvolte na Uvodnej stranke Home dlazdicu
Smartphony, resp. Karty.

Kliknite v prehladnom zozname na Zelané
médium.

(EWWE) hirkey
e
, —

Potiahnite tlacidlo so zvolenymi dverami/
oblastou potiahnutim a pustenim do
stredovej plochy. AZ ked zvolené dvere/
oblast pohybujete na stredovu plochu,
objavuju sa mozné druhy pristupu.

e o L

Create authorisation

e

e (EVVE) wirkey

Be

Ak je médium priradené osobe, zobrazuje
sa prehlad opravneni média

Meew authorsation = Permanent scos
g Musim entramce

DO PCII TAE

0 Peemaeed aciess
B shucays applicatie

Kliknite na Ulozit, ked boli
nakonfigurované vietky nastavenia Zelaného
druhu pristupu.

@ 1 changed authorisation can be weated = Back

Po vytvoreni pristupového opravnenia pre
médium musite postup dokoncit pomocou
Vyrobit oprdvnenie zaverecnej aktualizacie
zodpovedajuceho média.

POZOR: Na vytvorenie Zelaného pristupového
oprdvnenia je potrebny jeden KeyCredlit!

| |
‘i : Podrobny popis k postupu ,Odovzdanie oprdvneni” najdete v nasej systémovej prirucke
(J 1 AirKey v kapitole 4.14 Odovzdanie opravneni.
|



Odstranenie média

Do 5 g

6 Smartphones 1 Card

Na Uplné odstranenie média z
uzamykacieho systému sa médium musi
vyprazdnit, zrusit priradenie k osobe a
nakoniec médium odstranit.

Kliknite v prehladnom zozname na
médium, ktoré chcete vyprazdnit.
Kliknite na Viac... -> Odstrdnit

Zvolte na Uvodnej stranke Home dlazdicu

Smartphony, resp. Karty.

Dokoncite postup potvrdenim
bezpecnostného dopytu Odstrdnit
médium.

POZOR: Médium sa musi na zdver
prostrednictvom smartfénu s oprdvnenim
na udrzbu alebo prostrednictvom editora
aktualizovat.

| |
Podrobny popis k postupu ,, Odstranenie média” najdete v nadej systémovej prirucke ‘J

AirKey v kapitole 5.6.23 Odstranenie média.



Deaktivovanie / opatovné aktivovanie média

o A

Deactivate medium

2]

Deaktivovanie

Zvolte na Uvodnej stranke Home dlazdicu
Smartphony, resp. Karty.
Kliknite v prehfadnom zozname na Zelané
médium.

Kliknite na Deaktivovat médium.

Zadajte dovod pre deaktivaciu. Ked
zvolite radiové tlacidlo , Iny”, aktivujte sa
50-miestne zaddvacie pole. Zadajte podla
potreby dodato¢né informacie (maximalne
500 znakov) v zadavacom poli , Dalie
poznamky”. Kliknite na Dale;j.

Potvrdte bezpecnostny dopyt pomocou

Deaktivovat médium.

POZOR: Aktualizujte uzamykacie
komponenty, pre ktoré malo médium
oprdvnenie. Tym sa odstrariuje udrzbovd
uloha pre Ciernu listinu zo zoznamu a
deaktivované médid uZ tieto uzamykacie
komponenty neméZu viac uzamykat.



Reactivate medium

) o

Opatovné aktivovanie

Deaktivované médium (rozpoznavate ho
podla ¢erveného symbolu kruhu vlavo vedla
média) sa mbze opatovne aktivovat, lebo
bolo napr. znova najdené.

Zvolte na Uvodnej stranke Home dlazdicu
Smartphony, resp. Karty.

Kliknite v prehladnom zozname na Zelané
médium.

Kliknite pod symbolom média
na Opdtovne aktivovat médium.

Zadajte dovod pre opatovnu aktivaciu
(maximalne 50 znakov) a kliknite na ﬁalej.

Potvrdte bezpecnostny dopyt pomocou
Opdtovne aktivovat médium.

POZOR: Aktualizujte uzamykacie
komponenty, ktoré obdrZali udrZbovu
ulohu na zdklade opdtovného aktivovania
udrzbovej dlohy. AZ ked'su vsetky dotknuté
uzamykacie komponenty aktudine, médium
sa méZe opdtovne uzamknut u vsetkych
oprdvnenych uzamykacich komponentov.
Pri obnoveni oprdvneni sa odpocitava jeden
KeyCredit. Je potrebny zostatok.

Podrobny popis k postupu , Deaktivovanie / opatovné aktivovanie média“ najdetev [
nasej systémovej prirucke Airkey v kapitole 5.6.17 Deaktivovanie média a 5.6.19 | l

Opatovné aktivovanie média. U



Multiadministracia a zdielanie uzamykacich

komponentov

(EVE) airkey

o T

Administratori maju vietky prava na
spravu vietkych uzamykacich systémov
AirKey.

Administratorov mézu pridavat vylu¢ne ini
administratori.

Zvolte v hlavnom menu Administrdtori
-> Pridat administrdtora.

Vyplrite polia formuldra. Polia, ktoré su
oznacené *, su povinné polia.

Kliknite na Ulozit.

Praca s viacerymi uzamykacimi
systémami AirKey:

Uzamykaci komponent vasho
uzamykacieho systému mozete zdielat pre
iné uzamykacie systémy (mandantov). V inych
uzamykacich systémoch sa mézu takisto
odovzdavat opravnenia pre tieto uzamykacie
komponenty.

Zvolte na Uvodnej stranke Home dlazdicu
Cylindrické vlozky, resp. Ndstenné
citacky.

Kliknite na oznacenie dveri uzamykacieho
komponentu, ktory by ste chceli zdielat.

Kliknite na Pridanie zdielania pre
vygenerovanie zdielacieho kédu.

©
e &

V inom uzamykacom systéme zvolte na
Uvodnej stranke Home dlazdicu Cylindrické
vlozky, resp. Ndstenné citacky.

Kliknite v prehfadnom zozname na Pridanie
uzamykacieho komponentu.



Piaame ssdort B type of the new comnnent

Zvolte Zdielané uzamykacie
komponenty a kliknite na Dalej. Zadajte
zdielaci kod a zvolte Zelané nastavenia
ochrany udajov.

POZOR: Uzamykaci komponent sa musi
na zdver prostrednictvom smartfénu alebo
prostrednictvom editora aktualizovat.

Edit medium

prmp— 5 G Mot e
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Potom mdZzete ako zvycajne odovzddvat
opravnenia pre tento uzamykaci komponent
aj vinom uzamykacom systéme. V ndhlade
opravnenia média sa potom musi pod
zoznamom uzamykacich komponentov
kliknut na Cudzie.

Podrobny popis k postupu ,,Multiadministracia a zdielanie uzamykacich komponentov” ||
najdete v nadej systémovej prirucke AirKey v kapitole 10 Praca s viacerymi [

uzamykacimi systémami AirKey. (J



Prehlad systému AirKey:
http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/airkey/
prehlad-systemu/sk/

Online sprava AirKey:
http://airkey.evva.com

Tutorial softvéru AirKey:
http://video.evva.com/tutorials/airkey/software/de/

Montazne navody, datové listy a délezité pokyny k pouzivaniu:
http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/airkey/
montazne-navody-a-datove-listy/sk/
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http://video.evva.com/tutorials/airkey/software/de/
http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/airkey/montazne-navody-a-datove-listy/sk/
http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/airkey/montazne-navody-a-datove-listy/sk/
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